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HAMMERITE ULTIMA METAALLAK

Hammerite Ultima is een beschermende premium metaallak. Deze hoogwaardige metaallak kan
zonder primer of grondverf direct op alle metalen en over geroeste delen worden geschilderd.
Daarbij biedt Hammerite Ultima Metaallak een langdurige bescherming tot 12 jaar.

¶ Geschikt voor alle metalen zoals ijzer, staal, zink, aluminium, verzinkt staal.
¶ 12 jaar bescherming tegen roest
¶ 3-in-1 metaallak: roestbescherming, grondverf en metaallak in één
¶ Direct over roest: zonder primer of grondverf
¶ Stopt het roestproces
¶ Extreem weerbestendig
¶ Extra lang kleurbehoud
¶ Zeer sneldrogend

TOEPASSING

Ondergrond Op alle metalen. Roestige (ijzer, staal) metalen en kale non-
ferro metalen ondergronden (zink, aluminium, verzinkt staal, 
etc.) Op koper moet eerst een laag Hammerite hechtprimer 
worden aangebracht. Ook geschikt voor reeds geschilderde 
metalen ondergronden.

Toepassing Buiten

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog Na 1 uur

Overschilderbaar Na 3 uur

Glansgraad Beschikbaar in hoogglans, mat, twee metallics

Rendement 10 m2 per liter per laag 




